Banda de marcare pentru zone de risc 767i
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Descrierea produsului: Banda 3M™ 767i este o banda din vinil de uz general pentru aplicatii non-critice de
marcare si semnalizare de siguranta pentru o gama larga de aplicatii industriale. Printata n fasii rosu si alb.
Propriet ati Fizice Tip Adeziv Cauciuc
Nu constituie specificatii Strat purt ator PVC
Culori disponibile Féasii negru — galben
Dimensiuni standard Role de 50 $i 75 mm x 33 m
Perioada de valabilitate Depozitati produsul Tn spatii uscate ih ambalaj original la
21C/40-60% umiditate relativ a. Utilizati produsele intr-un
interval de maxim 12 de luni de la data productiei.

Propriet ati Caracteristice Grosimea total & (ASTM D-3652) 0,129 mm (nominal)
Nu constituie specificatii Adeziune la o tel(ASTM D-3330) 21 N/ 100 mm
Rezisten ta la intindere (ASTM D-3759) 228 N /100 mm
Temparatura de montaj/utilizare 16°to 29T
Alungire la rupere (ASTM D-3759) 180%
Informa tii generale Banda din vinil 3M™ 766i rezista la actiunea majoritatii solventilor de uz general, dar trebuie

acordata atentie la actiunea ketonelor, hidrocarburilor clorinate si esterilor care se gasesc
n compozitia lacurilor, thinnerilor, degresantilor si vopselurilor si care pot cauza rasucirea,
umflarea sau curbarea benzilor aplicate pe suport.
Cele mai bune rezultate se obtin cand banda este aplicata pe suprafete curatate si uscate
la temperaturil ale suprafetelor si mediului cuprinse intre 16°-27°C.
Idei pentru aplica tii « Aplicatii de marcare si semnalizare a zonelor cu risc si cailor de circulatie / pardoselilor
« Aplicatii de marcare perimetrala a echipamentelor si masinilor cu potential risc.

Propriet ati / Avantaje / Propriet ati Avantaje Beneficii
Beneficii Strat superior printat Tn Conformabilitate excelentd  Foarte buna pentru marcare
fasii negru-galben. pe majoritatea suprafetelor  suprafetlor si echipamentelor
Fasii negru-galben. Destinata marcarii zonelor cu risc
Adera foarte bine pe majoritatea
Adeziv cauciuc Adrenta initiala foarte buna  suprafetelor.

3M™ este marc inregistratd a companiei 3M.

Informa tii tehnice:  Informatiile tehnice, recomandarile si alte sugestii coninute Tn aceasta fisa tehnica se bazeaza pe teste sau experienta, pe
care 3M le consider de incredere, dar acuratetea si completitudinea acestor informatii nu este garantata.

Utilizarea produsului:  Mulii factori nu sunt sub controlul 3M si particulari pentru aplicatie iar modul in care produsul se aplica, pe baza
cunostintelor si controlului utilizatorului, poate afecta utilizarea si performantele unui produs 3M pentru o aplicatie particulara. Datorita varietatii
de factori care pot influenta utilizarea si performantele unui produs 3M, utilizatorul este unic responsabil pentru evaluarea gradului de
compatibilitatea al produsului 3M si pentru a determina daca corespunde n mod particular cu aplicatia si cu metoda de aplicare aleasa.
Garantie, Compensare Limitat a si Disclaimer Cu exceptia situatilor in care o garantie suplimentara este statuata Th mod specific pe
ambalajul produsului 3M 1n cauza sau 1n pliantele si cataloagele de produs, 3M garanteaza ca fiecare produs al sau satisface cerintele din
specificatiile tehnice la momentul la care 3M livreaza prousul. 3M NU ASIGURA ALTE GARANTII SAU CONDITII, EXPRESE SAU TACITE,
INCLUZAND, DAR NELIMITAND LA, ORICE GARANTIE IMPLICATA SAU CONDITIE DE MERCANTIZARE SAU COMPATIBILITATE
PENTRU UN SCOP PARTICULAR SAU ORICE ALTA GARANTIE IMPLICATA SAU CONDITIE REZULTATA, ALTA DECAT CELE AGREATE
LA NEGOCIERE, COMERCIALIZARE SAU UTILIZARE IN SCOP DE COMERT. Dac4 produsul 3M nu confirma aceasta garantie in acest caz
singura modalitate de rezolvare esta, la optiunea 3M, sa se inlocuiasca produsul 3M sau sa se returneze valoarea produsului la pretul de
cumparare.

Limitarea Obliga fiilor Exceptand situatile unde este interzis de catre o lege, 3M nu va fi raspunzatoare pentru nicio pierdere sau
deteriorare/distrugere cauzata de un produs 3M, direct, indirect, special, accidental sau continuu, indifferent de teoria din drept aplicabila,
inclusive garantia, contractual, neglijenta sau obligatia strict.

Valorile prezentate au fost determinate prin metode de testare standard si constituie valori medii care nu trebuie utilizate ca specificatii. Recomandarile
noastre pentru utilizarea produselor se bazeaza pe teste pe care le consideram demne de incredere, dar va solicitam sa realizati propriile
Dumneavoastra teste pentru a determina daca ele sunt potrivite cu aplicatile Dumneavoastra. Aceasta, deoarece 3M nu poate accepta nicio
responsabilitate sau obligatie directa sau indirecta pentru pierderile sau prejudiciile cauzate de recomandarile noastre.
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