[ 1i] MANUAL

Marcarile CE Weldas de pe aceast produs il
identifica ca fiind testat si certificat conform
directivei 89/686/EEC Nivelul 2.

PRODUSELE WELDAS:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V

EN 11611

Informatii legate de sanitate:

pH-ul tuturor materialelor a fost testat si respecta
standardele CE de sanatate.

Colorare: culoarea este realizatap utilizdnd materiale
naturale

Uscare si calcare:
Uscarea si calcarea mecanica sunt posibile dar nu sunt recomandate.

Garantie:

Acest produs este garantat impotriva defectelor de
fabricatie. Deoarece aplicatiile unde acesta poate fi
utilizat variaza, este responsabilitatea utilizatorului

identificarea produsului corect pentru fiecare aplicatie.

Depozitare:
Pastrati la loc uscat si temperaturi peste 5° Celsius.
Nu puneti mai mult de 5 pachete sau 1 palet unul peste altul

Materiale utilizate:
Este utilizat un strat interior de spuma cu bumbac scamosat ignifugat.

Spilare:

Nu se va utiliza agent de albire sau acid, ci doar

detergenti obisnuiti. Caracteristicile ignifuge ale
acestui produs vor fi mentinute timp de pana la 5
spalari.

Instructiuni de utilizare:

20-3100V si 20-3100V/17: destinate a fi folosite pe partea frontala a suportului
de cap al mastii de sudura

20-3100V: destinat a fi folosit pe partea frontala a suportului de cap al mastii
de constructor

20-3300V: destinat a fi folosit pe partea dorsald a suportului de cap al mastii de
sudura

Atentie:

Minusile si echipamentele de protectie au fost testate si certificate de TUV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197).
Pentru mai multe informatii despre standardele EN, metode de testare, rapoarte de testare, certificarea prosuelor precum si pentru
informatii despre alte produse va rugdm sa ne scrieti la: europe@weldas.com sau sa vizitati pagina noastrd: www.weldas.com

Produsul este fabricat de catre Weldas.

Informatii adresa Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18

4612 RC Bergen op Zoom

Holland

E-mail: europe@weldas.com




